tqs_r_emmmandatiuns sulvantes soient valables, vous devez utiliser le réglage standard comme base Aussi

erture de la vis de richesse — 2-1/4 tours déevissé

s ﬁﬁﬂur de ralenti — #40
” ~ Aiguille de gicleur — NCYR
Eﬁm de l'aiguille — 4eme gorge depuis le haut
sicleur principal — #160
e Qﬂ:ﬂur — 8,0 mm
A N{amém d'identification — FCRO1A
F:' - mi Facteurs de correction (changement d'altitude et de temperature) Legende
- Tous les reglages de gicleur sont bases sur PS:
+ Qicleur standard SJ: Gicleur de ralenti
= Moteur non modifie NC: Position d'agrafe d'aiguille
JN: Aiguille de gicleur
MdJ: Gicleur principal
Temperrature | Cent. | -30--17° LA 4-16° 15 - 27° 26 - 38° 37 - 49°
Altitude \[Fahr. [ -21-0° -1~ 20° 19 - 40° 39 - 60° 59 ~ 80° 79 - 100° T e
3.050 m 21/4 21/4 2 2 2 13/4 13/4
| SJ 40 40 40 40 40 40 40
a JN CLIP deme deme 3eme 3eme 3eme 3eme.. 3ame
b JN NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR
~ 2300m MJ 160 158 158 155 155 152 152
© 2299m Ps 21/4 2 1/4 2 1/4 2 2 2 13/4
AT I s) 40 40 40 40 40 40 40
Vo JN CLIP deme 4eme deme 3eme 3eme 3eme 3eme
i JN NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR
162 160 158 158" 155 155 152
2172 21/4 2 1/4 AR 2 2 P s
40 40 40 40 40 40
5eme deme deme 4eme 3éme 3eme
NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR
162 162 160 158 158
2172 21/2 21/4 2 1/4 2 1/4
40 40 40 40 40
5eme Seme deme 4eme 4eme 3eme
NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR NCYH_
165 162 162 160
ez 21/2 21/2 21/4 214
40 40 40 40 N
S5eme Séme 5&me deme 4&me
NCYR NCYR NCYR NCYR NCYR
165 165 162 162

Ouverture de la vis de richesse a partir de la position complétement serree

. ne changez pas de reglage avant d’étrﬁ'ﬁﬁf"” |

REGLAGE

STANDARD




