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» SCHEMA DE CABLAGE Le moteur ne démarre pas ou démarre difficilement
F VERIFICATION CAUSES POSSIBLES
1. Vérifier si le carburant NE PARVIENT PAS AU | s+ Pasg de carburant dans la
parvient au carburateur CARBURATEUR réservoir
* Tuyau de carburant ou tamis
F PARVIENT AU ‘ de crépine a carburant bouché
CARBURATEUR « Pointeau collé

+ Reniflard de réservair de
carburant bouché

2. Vérifiez les étincelles ETINCELLES FAIBLES OU »+ Bougie défectueuse
MODULE DE INTERMITTENTES « Bougie encrassée
T BONNES ETINCELLES | + Module de contréle d'allumage
INTERRUPTEUR D'ARRET DU MOTEUR défectusux

« Bobine excitatrica défectususe
« Bobine d'allumage direct
FF;! h:',:'.:,i défectueuse
eafdry 3E:3 * Interrupteur d'arrét du moteur
défectuaux
* Fils du circuit d’allumage
laches ou déconnectes

* Genérateur d'impulsions
d'allumage défectueux

:

" —

- g . \
3. Vérifiez la compression FAIBLE —« Soupape bloguée a I'atat
ouvert
COMPRESSION NORMALE « Cylindre et segments de piston
uses

» Fuite ou déterioration du joint

| de culasse

@ » Réglage de la distribution
incorrecte

« Soupape grippee

NOIR__] Br | MARRON v

JAUNE | O | DRANGE 4. Faites démarrer la moteur LE MGTE_UH PART, MAIS |—— Mauvais fonctionnement du

s T fin suivant la procédure normale | S'ARRETE RAPIDEMENT starter

ROUGE | P | ROSE ¢ Carburateur mal réglé

BLANC | Gr| GAIS iJ_T_’Lf' 55 2d — « Fuites par l'isolant
COMBINAISON DE COULEURS: MASSEMARQUAGE r L | LE MOTEUR NE DEMARRE « Avance a i'allumage incarrecte

: i e (bobine d'allumage direct ou
générateur d'impulsions
CONTINUITE DE FE-

L' INTERRUPTEUR ] | d'allumage défectueux)

D'ARRET DU MOTEUR ‘E L 22 « Carburant souillé
E | Ia

BRE B « Mauvaise utilisation du
L

e & chaud
ENFONCE | O—0 Eh@) démarrag
COULEUR | BVG | BUW RS

T
i BOUGIE MQUILLEE -= & Carburateur inonde
o CAPTEUROU  genemaTEuR  AUTERVATEUR 5, Déposer la bouge et Ia e

controler :
D'ALLUMAGE « Papillon des gaz ouvert
s Filtre a air sale

HRGERE

BOUGIE SECHE

6. FAH‘ES DEMARRER LE
MOTEUR AVEC LE STARTER

Foous.




