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Faux-rand du roulement de vilebrequin
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s v  DESCRIPTION VALEUR NOMINALE | {{MITE DE |
Dia. ext. de I'arbre secondaire au pignnﬁrﬂ‘lais du kickstarter 16,983 — 16,994 16,97
Rotar de pompe a huile Jeu entre les deux rotors 0.15 0.20
Jeu diamétral au corps 0,15 — 0,20 s
o Jeu latéral 0,05 — 0,12 -
Dia. int. de I'axe de fourche C 11,003 — 11,024 11,04
LR 12,035 — 12,056 12,07
Epaisseur de la griffe de I'axe de fourche 4,93 — 5,00 T —
Dia. ext. de la tige de I'axe de c 10,983 — 10,994 TS :.
fourche /R 11,966 — 11,984 11,95
Dia. int. de pignon Pignon M4 23,020 — 23,041 23.07
Pignon M5 23,020 — 23,041 23,07 —
Pignon C1 20.020 — 20,041 20,07
Pignon C2 27,020 — 27,041 27,07
Pignon C3 25,020 — 25,041 2507 |
Dia. ext. d'arbre primaire a la bague M5 19,959 — 19,980 19,94 51
Dia. ext. d'arbre secondaire A la bague C3 21,959 — 21,980 21,94 o
A la bague C2 23,959 — 23,980 231,94
A la bague C1 16,983 — 16,994 16,97
Dia. int. de bague M5 20,000 — 20,021 20,04
C1 17,000 — 17,018 17,04 ™~
c2 24,000 — 24,021 24,04 [
C3 22,000 — 22,021 2204 |
Dia. ext. de bague C1 19,979 — 20,000 19,95
C2 26,979 — 27,000 26,95 r‘
C3 : 24,979 — 25,000 24,96 |
vid 22,979 — 23.000 22,96
M5 T 22,979 — 23,000 22,96
Jeu entre pig-ﬁc::n et bague M4 0,020 — 0.062 0,12 ! r_
M5 0,020 — 0,062 0,12
C1 0,020—0,062 | 012
C2 0,020 — 0,062 0,12
C3 0,020 — 0,062 0,12 H
Jeu entre bague et arbre 1 0,006 — 0,035 0,07
C2 0.020 — 0,062 0,12
i 0,020 — 0,062 012
M5 0,020 — 0,062 0,12
Jeu latéral a la téte de bielle 0.30 — ﬂa?ﬁa 3-:: r
g - . 0.006 — 0,01 :
Jeu radial a la téte de bielle — 56T
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DESCRIPTION ol VALEUR NOMINALE L%’:ATUEICDEE
' Compression de cylindre 392 kPa (4,0 koficm?)
a 800 tr/mn Y
| Déformation de la culasse o 0,05
Soupape et guide | Jeudes soupapes ADM| 0.12£0.03 mm S
des soupapes ECH! 0284003mm | — |
Dia. ext. de tige de soupape ADM 4,975 — 4,990 —
ECH 4,960 — 4,985 4,955
Dia. int. de guide de soupape ADM 5,000 — 5,012 5,052
ECH 5,000 — 5,012 5,052
Jeu entre tige et guide de soupape ADM 0,010 — 0,037 —
ECH 0,015 — 0,052 —
Dépassement du guide de soupape | ADM 14,8 — 15,0 -
au-dessus de la culasse ECH 19.8 — 20,0 —
Largeur de siege de soupape ADM 0,9 —1.1 1,7
ECH 0,9—11 153
Longueur de ressort de | ADM 39,47 38,5
soupape a I'état libre ECH 43.07 42 1
Culbuteur Dia. int, du culbuteur 12,016 — 12,034 e
Dia. ext. de I'axe du culbuteur 11,977 — 11,985 11,93
Jeu entre 'axe et le culbuteur 0,031 — 0,057 0.11
Dia. ext. de poussoir de soupape 22,478 — 22,493 22,47
Dia. int. d'alésage de poussoir de soupape 22510 — 22 526 22,64
Arbre a cames ADM 36,000 — 36,240 35,86
Hauteur de bossage de came ECH 25.667 — 25.907 25,56
Cylindre Dia. int. 78.000 — 78,015 78,04
Conicite — 0,010
Ovalisation -— 0,010
Déformation sur le des:-;us — 0,05
Piston, axe de Dia. ext. de piston 77,970 — 77,980 77,89
piston, segment Dia. int. de I alésage d'axe de piston 16,002 — 16,008 16,03
paspision Dia. ext. d'axe de pis T 15,994 — 16,000 15,98
| Jeu entre I'axe et le ptﬁ&m A 0,002 — 0,014 0,04
Jeu ﬁﬁpjaﬂmunt et gnnge Supérieur 0,065 — 0,100 0,115
Supérieur 0,20 — 0,30 0,44
pe n'ﬂ segment dﬂr pistcm' Racleur
ﬁ?w S iavre Iatérale)| . 20— 979 Rad
Juu Eﬂtfﬂ ﬂylinl:i 51 iston T ) 0,020 — 0,045 0.18
: 8 16,016 — 16,034 16,04
0,016 — 0,040 0,06
371 36,3
== 0,10
16,466 — 16,484 16,46
16,516 — 16,534 16,55
17.016 — 17,034 17,06
2,92 — 3,08 2,85
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