- Plaquettes de frein avant

Controlez I'usure des plaquettes visuellement en re

gardant entre les rayons de la roue avant. Lorsque
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I'épaisseur d'une plaquette est reduite a 1 mm a n'im-
porte quel endroit, les deux plaquettes doivent étre
remplacees.
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D’EPAISSEUR
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REMPLACE

(1) ETRIER DU FREIN AVANT
(2) PLAQUETTES DE FREIN
(3) DISQUE DE FREIN

Plaquettes de frein arriere

Controlez 'usure des plaquettes visuellement en re
gardant par derriere l'étrier. Lorsque 'epaisseur d'une
plaquette'@st reduite 8 1 mm a n'importe quel endroit,
les deux plaquettes doivent étre remplacées,
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REMPLACER

(1) ETRIER DU FREIN ARRIERE
(2) PLAQUETTES DE FREIN
(3) DISQUE DE FREIN

Autres verifications:

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de liquide.
Veérifiez si les flexibles et les raccords ne sont pas
fissures ou deteriores,

CHAINE SECONDAIRE

Afin d’assurer une meilleure longevité de la chaine
secondaire, effectuez nettoyage, lubrification et re-
glage regulierement.

AATTENTION

« Faites attention a ne pas prendre vos doigts entré
la chaine et les dents de pignon.
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NOTE:

« Silafleche de la chaine d'entrainement est axces

sive, celle-ci nisque de sauter et de déteriorer le
carter moleur.

(1) PIGNON DE SORTIE DE BOITE (2) COURONNE
(3) FLECHE DE CHAINE SECONDAIRE

Si la chaine est detendue sur une partie de sa longueur
ettendue sur une autre, celaindique que certains maillons
sont uses, tordus ou coinces. Trés souvent, lorsque la
chaine esttordue ou coincée, vous pouvez y remedier en
la nettoyant et en la lubrifiant completement,

Sila chaine secondaire necessite un reglage, procedes
camine suit:

Reglage

1 Desserrez I'ecrou de I'axe de roue airiere.

7 Desserrez les contre-écrous et faites tourner les
boulons de réglage dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour diminuer la fleche et dans le
sens des aiguilles d'une montre pour I'augmenter.
Aligner |'index des blocs de reglage sur les memes
reperes de reference des deux cotés du bras oscillant.
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