bnugia sans resistance
iﬁ‘lﬂﬂﬂ allumage. Reportez-
el illlh' recommandations con-
__:f_ secifiques de bougie, pour étre

ﬂﬂﬁfu qui convient: longueur du

que.

I.rglu regulierement comme indi
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mntsur et filtre: Vidanger et remplacer fre-
smment 'huile moteur pour garantir une longue
- ‘da \dﬁ du piston, du cylindre et du vilebre-

cer & niﬂmﬂntfréquammentIefrltred huile
»our lui garantir une longue vie. Des rem-
'_"ﬁ'ﬁmmnts garantiront également une
3 ﬁﬁnﬁj;anta de la puissance et de la

 Huile de boite de vitesses: Pour prolonger la duree
de service de la boite de vitesses et de l'embrayage,
vidangez et renouvelez frequemment 'hule de
boite de vitesses. Des renouvellements frequents
assureront la souplesse de passage des vilesses el
le bon fonctionnement de I'embrayage (page 20).

L]

Filtre a air: Nettoyez at huilez regulier
filtre a air, car le volume d'air EM# -
majeure sur les performances. Un filtre
etat laissant passer de la saleté ¢

performances et la longevité du mmur.o
detres prés le filtre a chaque entretien pour voir s'il
n'y aurait pas de petite déchirure ou de 1""'- :
colle. Ayez un filtre de rechangalmprﬁnn#ﬁm
pret a I'emploi dans un sac plastique bien ferme.
Dans ces conditions de forte poussiére, il peut étre
necessaire de nettoyer le filtre ou de la remplacer  *
par un filtre pré-nettoyé entre les épreuves, ' |
Faites attention a ne pas trop impregner d'huile le

filtre. Bien qu'il soit important de le huiler entiere

ment, un filtre trop impregne rendra d'une maniere j
generale le melange trop riche, et vous en sentirez

les consequences sur les performances a bas et
moyen regimes.

Suivez les instructions donnees dans la section 3
"Procedure d’'entretien”. Veiller a graisser le rebord

du filtre a air a I'endroit ou il touche le boitier du

filtre a air. La graisse blanche au lithium est pratique

pour cela, car toute saleté qui pénétre cette zane ;
d'etancheite apparait nettement (page 23).

Utiliser le filtre a air Honda adapte ou un produit
equivalent correspondant a votre modele.

L'utilisation d'un filtre a air Honda non adapte ou -
d'un filtre a air d'une marque autre que Honda et ne |
presentant pas une qualité equivalente, risque d'user
prematurement le moteur ou de causer des proble

mes de performance. -

Etanchéite du boitier de filtre a air: Hﬂtnrﬂmm
du boitier de filtre a air et rendez le raﬂ: dem
nouveau etanche al'aide d'une pate au sil
y a des doutes concernant I'etancheite. .
du Frein-filet Honda ou H-ili’ sroduit eq ent.
les ecrous de fixation. Inspecte. reme
soufflet et le filtre & air ﬁm i
signes de deterioration ou m
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