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(1) CREPINE A HUILE
ROTOR DE POMPE A HUILE

Poser temporairement I'axe de pompe a huile.
Poser les rotors internes et externes dans le carter
2 Hﬁmhiﬂﬂ entre les deux rotors.
LIMITE DE SERVICE: 0,20 mm
% Mumr le jeu dlamétra'l au corps.
'- mmm@n 15 - 0,20 mm

m;w iﬂtﬁ‘li en utilisant une regle rectifiee et

i&jau avec le joint en place.

E: 0,05-0,12 mm

Jeu entre les
deux rotors:

Jeu diametral
au corps:

Jeu lateral:

CLAPET ANTI-RETOUR

Verifier que la roue libre n'est pas usee ou endomma-
gee et la remplacer si necessaire.
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{11 CLAPET ANTI HETUUR

Pose
HGTDH DE LA P&MPE A HUILEJCLAPET ANTI-RETOQUR

AN t-na ]ﬂémtnrsmtqrne!extarne de
lee ‘dans le dmm -carter gauche du
! iy v . 1 .
le Eml-carter gauche du moteur avec le droit

{Pﬂga 110),

Reposer I'axe de commande et le pignen ——

pompe a huile.
Reposer les piéces suivantes:
Balancier (page 110).
— Volant (page 160)
Reposer le moteur sur le cadre (page 66).

CREPINE A HUILE

Reposer la crepine a huile dans le carter moteur
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