- 1. Verifiez que le levier d'embrayage fonctionne en
B aauteur,
= .4.,;;_-;_. A Sice n'est pas le cas, lubrifiez I'axe du levier ou le
- cable d'embrayage.
. 2. Veérifiez que le cable n'est pas courbé ou endom
e mage.
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(1) Lﬁ‘{IEH D'EMBRAYAGE
DEMARRAGE A CHAUD

Fonctionnement

1. Venfier que le levier de démarrage a chaud fonc-
tionne correctement. Sile fonctionnement ne se fait
pas en douceur, lubrifier le pivot ou le cable du

- levier de démarrage a chaud.
2. Verifier que le cable n’est pas abime ou vrille.
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E DEMARRAGE A CHAUD

GUIDON ET ROULEMENTS DE DIRECTION

1. Deposer la mousse de guidon.

2. Verifiez que le.guidon n'est pas tordu ou fissure.

3. S assurer que le guidon ne s'est pas deplace de sa
position correcte (en verifiant 'alignement du re
pere peint). S'assurer que les demi-paliers supe
rieurs sont serres a 22 N-m (2,2 kgf-m). Serrer les
boulons avant en premier. A

4. Placez la CR sur un bloc ou sur la béquille centrale
(roue avanten|'air). Tournezle guidon vers la droite
ouvers lagauche pour verifier sila direction n'a pas
de point dur. Placez-vous ensuite devant la moto,
saisissez les deux bras de fourche (au niveau de
I'axe de roue) et secouez-les d’avant en arriére pour
verifier qu'il n'y a pas de jeu. Si vous sentez une
anomalie ou du jeu, reférez-vous a la page 125,

(1) GUIDON
(2) SUPPORTS SUPERIEURS DU GUIDON

POIGNEE DE GAZ
Controle

Assurez-vous que la poignée de gaz tourne réguliere-
ment de la position d'ouverture compléte a la position
de fermeture compléte. Effectuer cette verification en
tournant la direction a fond vers la droite puis vers la
gauche. ControlezI'état du cable de commande des gaz
depuis la poignée jusqu’'au carburateur. Si le cable est
courbe, use par le frottement ou mal achemine, il
taudra le remplacer ou l'acheminer comme il convient
Lontrolez s'il n'y a pas de traction ou de contrainte sur
le cable lorsque le guidon est tourne a fond vers la
droite ou vers la gauche.

AATTENTION

* Pourunbonfonctionnement de la machine dans de
bonnes conditions de securité, il est indispensable
que le cable de commande des gaz soit regle
correctement.

(1) POIGNEE DES GAZ
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