RO passe & travers le gicleur principal, Faiguille
L puits d'aiguille. Elle est ensuite mélangéde a I'air
.  gicleur d'air principal et pénétre dans le
uri pat le puits d'aiguille

oy

L& déflecteur empéche I'essence de mousser et main
Hent un niveau constant autour du gicleur pnncipal
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'+ Cuve & niveau constant

h flotteur &1 le pointeau maintiennent un niveau
- constant de carburant dans la cuve a niveau constant

(2} AIGUILLE
{(4) GICLEUR D'AIR
(6) FLOTTEUR
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Verifications avant le reglage

Avant d'effectuer la reglage du carburateur, contrblez
les points suivants:

Etat du filtre & air (page 23)

Fuites d au

Avance a I'allumage (page 161)

Hauteur du flotteur (page 73)

Encrassement des gicleurs du carburateur
Encrassement de la bougie ou indice thermique
impropre

Etat de fraicheur du meélange et proportion essence
huile

D e DN -

Aprés avoir verifié les points ci-dessus, régler le carbu-
rateur pour les conditions de compeétition particuliéres.
La réponse du moteur et I'état des electrodes de la
bougie sont représentatifs de I'état du moteur.
Consultez la liste de la page 10 pour les pieces du
carburateur disponibles en option.

Procedure de reglage

Faites chauffer le moteur

Régler le régime de ralenti du moteur (page 26).
Effectier deux ou trois tours de circuit avec la bougie
standard et le carburateur au reglage standard. Notez
I'accélération du moteur et sa réaction en fonction du
degré d'ouverture des gaz. Contréler la carburation
en retirant la bougie et en observant ses électrodes.
4. Modifiez le réglage du carburateur ou choisisse:z
des gicleurs convenables en tenant compte de la
reaction du moteur et des facteurs de tempéerature
et d'altitude. {page 40)

Sivous aver décidé que les gicleurs principal et lent
doivent 8tre changés, vous devez retirer le bouchon
de vidange.
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A ATTENTION

» Leretrait du bouchon de vidange permet o evacuer
le carburant de la cuve & niveau constant. Ne pas
retirer le bouchon lorsque le moteur est chaud.

« Dans certaines conditions, 'essence est un produit
extrémement inflammable et explosif. Effectuer
cette operation dans un endroit suffisamment asve,
moteur arréte. Ne pas fumer ni produire d'étincelles
ou de flammes dans la piéce ol I'essence est vidan-
gee ou bien stockee. Suivre Ces precau-
tions lors du remplissage du reservoir de carburant.

8. Tournez le robinet d'essence sur OFF et déconnec:
tez le tuyau d'alimentation.

F

Desserrer le tube de connexion du filtre & air ot la vis

de la bnde de | isolant. Appauvrir le carburateur.
Retirer le bouchon de vidange.

NOTE:

 Tourner le guidon complétement & droite pour
éviter que le cible des gaz ne se tende.
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(1) BOUCHON DE VIDANGE

3. Remplacer les gicleurs si beson

(1) GICLEUR PRINCIPAL R
9. Reposer les bouchons de vidange et les se
couple spécifié. ' A



