f?f NTAGE/REMONTAGE

WS SIEGES DE SOUPAPE

mt les spupapes d'admission et
t pour en retirer fa calamine.
te couche de bleu de Prusse sur le siege

Soupapes contre leur siege al'aide d un tuyau
ouc ou d'un autre outil & roder a main.

Retirer la soupape et controler son siege.

Le contact du siege de soupape doit se trouver dans la
profondew specifiee ot doit étre regulier sur toute sa
VALEUR NOMINALE: ADM/ECH: 0.9 — 1,1 mim

~ LIMWTE DE SERVICE: ADM/ECH: 1.7 mm
G S ﬁmﬂ du siege se trouve hors de la plage
e %Wh {admission seulement)
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PRECAUTION:
*» Lasoupape ne peut pas etre rectifiee. Sile collet de
soupape est brule ou tres use, ou si son contact sur

le siege est irregulier, remplacer la soupape.

Contrdler le collet du siege de soupape pour:
« Largeur de siege irreguliére:
— Remplacer la soupape et rectifier leSiége de la
sQupape. .
» TCollet abimeé:
— Remplacer la soupape et rectifier le siége de la
soupape.

(1) COLLET ABIME
{2) LARGEUR DE SIEGE1RREGULIERE

 Jone de contact itr&p haut ou trop bas!
— Rectifier le siege de soupape.

NOTE:

e Sila surface de contact est trop haute ou trop basse
sur la soupape, remplacer la soupape d’admission
par une neuve et contraler i nouveau le siege.

e

{1} TROP BAS
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(1) LARGEUR DE L'ANCIEN SIEGE

Pour rectifier un Slﬂ-ge de soupape “ l_ : e
mande d'utiliser des fraises ou rectifieuses a sicgede
soupape ou un materiel de rectification de siéges de
sOupape equivalent. k%
NOTE: '

* Suivre les instructions du fabricant de Foutll lll
rectification.

.

St la partie de contact est trop haute sur la soupape le
siége doit étre abaissé avec une fraise plane 3 32°

St la partie de contact est trop basse sur la soupape. le
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