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Reposez la poche sur le capuchon de chambre,
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(1) POCHE (2) CAPUCHON DE CHAMBRE

S0 la poche est déformdée lors de la repose, enfoncer
Fobus de valve pour le ramaettre an formae.

% MAUVAIS
(1) OBUS DE VALVE

Nettayez I'intérleur du réservolr ot ramplisses le réser-
volr avee de I'huile pour amortisseur recommandde.

Appliques de 'hulle pour amortisseur sur la 1dvie ox
tarleurs de la poche et pousse: solgneusement le ca-
puchoan de la chambre dans le réservolr jusgu’s environ
1522 mm sous la rainure de la bague de butde,
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(1) CAPUCHON DE CHAMBRE
(2) LEVRE EXTERIEURE

Heposez correctament la bague de butde dans la ral-
nure du rdservolr,

Ramplissez le rdsarvolr avec de 'air faiblement com.
prime Jusqu's 49 kPa (0.6 kgl/em?) pour asseoir le
capuchon de o chambre sur la bague de butde sur tout
0 pourtour,

¢ Assurez-vous quelabague de butée est blen assise
dans la rainure de bague de butée sur tout le
pourtour faute de quol le capuchon de la chambre
pourrait se séparer pendant la condulte de la moto.,

Varifiez ensulte que la face du capuchon de la chambre
ast bien de niveau avec la face du réservolr de la
maniare indiqudae.

AATTENTION

« Sile capuchon de chambre n'est pas entlidrement
tire, le capuchon cambré peut se démonter au
moment du remplissage du récipient avec l'azote.
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(1) BAGUE DE BUTEE
(2) CAPUCHON DE LA CHAMBRE

Purges 'alr de 'amortisseur (page 136),
Remplissez le résarvolr avee de 'azote & la pression
upacitise (page 137),

Démontage de l'amortisseur

*  Dirigez la valve loin de sol pour éviter de recevoir
des debris de matériaux dans les yeux.

*  Avant de mettre un amortisseur au rebus. libérez
lazote du réservoir puls enlever la valve.
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Enfoncer I'obus de valve pour dégager 'azote du
ragarvolr,

Déposez le reglage d’amortissement.

(1) REGLAGE D'AMORTISSEUR

Pompaerl'amortisseur d plusieurs reprises pour évacuer
la plupart de I'hulle de I'amaortissaur et du réservoir.
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Immobiliser 'amortisseur dans un étau avec des mor-
daches ou une sarviette d'atelier.

Déposer la plaque d'axtrémité et fixer avec du ruban
adhésif ou attacher la butde élastique anti-talonnage
afin qu'elle ne géne pas.




