16. DEPISTAGE DE PANNES

Le moteur manque de puissances

VERIFICATION

1. Aelevez las rouns ot (aites los
tourner & |la main

LA ROUE TOURNE
LIBREMENT

2. Véritiez 1 pression des pneus

a rjn Ia vitesse rapidemant

de lbre en 26mae

LE REGIME-MOTEUR
CHUTE A L'EMBRA-

4, Acchlérez lbgerement

LE REGIME-MOTEUR
MONTE

B, Virftlll l'avance b I'sllumage

B, Vérifinz la compression an
utilisant le kick

1. Ve il n'y o pos

d'obstruction au nivesu du
carburateur

B Erﬂ I bougle

AS EN

SEE OU

.‘:r.‘ Mk

CAUSES POSSIBLES

LIBREMENT

LA ROUE NE TOURNE PAS

= Frottament du frain
* Houlement de rous endom-

magé ou usd

¢« Manque de lubrification des
roulements de roue

¢ Chaine secondaire trop tendus

* Ecrou d'axe de roue arrlére
pxcosslvemant serrd

PRESSION TROP BASSE

et 8 PiU Cravé
* Valve de pnou défectuouse

LE REGIME-MOTEUR NE

YAGE

CHANGE PAS A L'EMBRA-

2 Patinage de 'embroyage
* Disques de friction, disques
lisses usds

« Disgues de friction, disques
lisses voilés

* Ressort d'embrayage affaibl

o Additif dans I'huile moteur

LE REGIME MOTEUR NE
MONTE PAS SUFFISAM-

MENT

ot Startar activé
o Filtre & alr obstruddélectunux
¢ Alimentation restrainte

MAUVAIS

* Tuyau reniflard de rdsarvoir de
carburant pincé

o Syasteme d'dchappament obstrud

e Accumulation excessive do cala-
mine dans la chambre de com-
bustion

#= ¢ Module de contréle d'allumage
disfectusux

o Géndrateur d'impulsions
d'allumage défectusux

THOP FAIBLE

OBSTRUE

»* Soupape bloguée b I'état

puvert

 Cylindre, segments usds

o Fuite ou détérioration du jaint
de culasse

* Réglage de la distribution Incar-
racte

¢ Défauts de la culasse ou du
eylindre

s Carbursteur ancrassd
o Impuretés qui pénatrent par le
filtre & air
¢ Fraquance d'entratien du carbu-
rataur Insuffisante

ENCHABSEE OU DECOLORE o Frédguence Insuffisante de

I'entration de la bougie
¢ Indice thermigue Inadapté

~= & Nivoau d'hiulle trop haut
o Niveau d'hulle trop bas
¢ Hulle soulllés

VERIFICATION

10, Déposar la cache-culbuteurs
et contrbler le graissage

CAUSES POSSIBLES

MECANISME DES SOUPAPES

MECANISME DES SOUPAPES Les Passage d'huile bouch#é

INCORRECTEMENT GRAISSE

¢ Calibraur d'huile bouchs

CORRECTEMENT GRAISSE

11. Vérifiez si le moteur ne
surchauffe pas

| PAS DE SURCHAUFFE

12. Accélérez ou faites tourner le
motaur a haut régime

PAS DE COGNEMENT

SURCHAUFFE |-

COGNEMENT

e+ Carburant de mauvaise qualité

« Mélange trop pauvre

* Patinage de 'smbrayage

* Niveaudeliquide de refroidisss-
ment insuffisant

¢ Dépdts de calaming importants
danslachambre de com-bustion

* Type de carburant incorrect

=+ Pigton et cylindre usés
* Mélange trop pauvre
* Type de carburant incorract
¢ Allumagetrop avancé (Module de
contrdle d'allumage défectueux)
* Dépdts de calamine importants
danslachambre decom-bustion

Mauvaise performance en vitesse lente et vitesse de ralenti instable

VERIFICATION

1. Vérifier si la filtre & air est trop
graissé (P. 23)

BON

l

2. Vérifiar 8'll n'y a pas de fuites
au collecteur d'admission,

PAS DE FUITE

Y
3, Vérifiar le réglage de la vis de
richesse du carburateur (P, 38)

BON

|

4, Vérifier que les gicleurs de
carburateur et la pompe
d'accélérateur ne sont pas
obstrués

PAS OBSTRUE
'

6. Véritioz las dtincellas

BONNES ETINCELLES |

INCORRECT

CAUSES POSSIBLES

=+ Filtre & air trop graissé

FUITE

MAUVAIS |

=+ Collier d'isolant desserré
* |solant abimé

=+ Mélange air/carburant trop pauvre
(Tourner lavisderichessa vers I'ax-
tériaur) (P. 38)

e Mélange air/carburant trop riche
{Tourner la vis de richessa vars |'in-
tarieur) (P. 38)

OBSTRUE

e+ Impuretés dans le carburant
* Passuffisammentnettoyés(P.72)

ETINCELLES FAIBLES OU
INTERMITTENTES

——=« Bougie défectususe, encrassée
ou mouilléa (P. 22)

» Module de contrile d'allumage
défectuaux

« Bobine excitatrice défactususe

¢ Bobine d'allumage direct
défectuause

o Gandrateur d'impulsions d'aliu-
mage uBUX

» Fils du circuit d‘allumage laches

Nls S
.'..

ou décon

o Interrupteur d'arrét du moteur
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