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SYSTEME DE GRAISSAGE

~ Instructions d’entretien

- * la pompe & huile peut étre révisée aprés avoir

~ séparé le carter moteur.

= Se reporter a la page 105 pour la séparation du

carter moteur.

= Le clapet de décompression et la crépine a huile

peuvent étre révisés lorsque le moteur est installe

1 ,  dansle cadre.

1« Lorsdeladépose oude la pose de la pompe a huile
- et de la crépine a huile, faire attention a ne pas
introduire de la poussiére ni de la saleté dans le

- moteur.

- Apﬁrn avoir reposé la pompe a huile, vérifier qu’il
n vsmpus de fuite d'huile,

W nE DE!:{}MFHESSIDN
Vhimirl h,;m; ﬁ'mteur (page 19).

ﬁﬁpm&Er le eouvercle gauche de carter moteur (page
159).

Retirer le jonc et le clapet de décompression du couver-
cle gauche de carter moteur.

CREPINE A HUILE

Déposer le couvercle gauc:he de carter IﬂﬂtELlr (page
168). 6
Déposer la nréplne cl’ hu:!e

(1) CREPINE A HUILE
ROTOR DE LAPOMPE AHUILE/CLAPET ANTI-RETOUR

Deposer les pieces suivantes:

— Volant (page 159).

— Balancier (page 105).

Déposer le pignon mené de pompe a huile et I'axe de
commande.

(2) AXE DE CDMMAMDE

(1) ROUE MENEE

Séparer les deux demi-carters moteur (page 105).

Retirer le clapet anti-retour, les rotors interne/externe
de la pompe a huile et I'axe.

PRECAUTION:

*» Nepasabimerlerotorinterne/externe de la pompe
a huile.

(1) CLAPET ANTI-RETOUR
(2) ROTOR INTERNE/ROTOR EXTERNE/AXE

Controle
CLAPET DE DECOMPRESSION/ROUE MENMNEE

Verifierque laroue menée de lapompe a huile et le clapet
de décompression ne sont pas abimes ni encrasses.
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(1) ROUE MENEE DE LA POMPE A HUILE
(2) CLAPET DE DECOMPRESSION
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