- DEMONTAGE/REMONTAGE
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- seur et serrer I'écrou au couple specifie.

 COUPLE DE SERRAGE: 44 N-m (4,5 kgf-m)

Ty

(1) BOULON/ECROU DE MONTAGE SUPERIEUR

\m la course hb?admla Bﬂigﬁée des gaz (page 5).
_ niner correctement les tuyaux d'évent et le tuyau
de trop-plein (page 65). ‘

Reposer les pieces suivantes:

. Cadre auxiliaire (page 18).

. Reservoir de carburant (page 17).
- Siege (page 17).

Aprés avoir repose le carburateur, vérifier ceci:

. Reégime de ralenti du moteur (page 26).

de la vis de richesse (page 38).
irsecondaire autourde l'isolant et du tuyau

‘ ¢ ement. :

srburant autour de la canalisation de

-5

EeRe o |
F”m le boulon de montage superieur de |'amortis-

Boitier de filtre a air
DEPOSE

Déposer les pieces suivantes:
— Siage (page 17).

— Silencieux (page 34).

— Cadre auxihaire (page 18).

Retirer les vis et le garde-boue.
Retirer les boulons et le garde-boue arriere.
Retirer les boulons et le boitier de filtre a air du cadre
auxiliaire.
Déposer le filtre a air (page 23).
Vérifier le tuyau de raccordement du carburateur pour
voir s'il est bien'@tgncha au niveau du boitier defiltre a
air. i it ey o
Vérifier que le boitier de filtre a air n'est pas abime.
Retirer le tuyau de raccordement du carburateur du
boitier defiltre a air et le sceller hermétiquement si des
signes de perméabilité sont détectés.
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(1) BOULONS (2) GARDE-BOUE ARRIERE
(3) BOITIER DE FILTRE A AIR




