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Position, largeur et forme du guidon

Positionnez le guidon, de maniére a ce que la prise
et I'utilisation des leviers soient aisees en position
assise ou debout, en ligne droite ou courbe. Serrer
d'abord les boulons avant.

On peut reculer la position du guidon de 3 mm (a
I'aide des demi-paliers inferieurs de guidon en
option) ou de 6 mm (en tournant les demi-paliers
standard de 180 degres). Voir page 113.

Afin de mieux s'adapter a votre largeur d'epaule et
de repondre a vos criteres de conduite, lalargeur du
guidon peut étre diminuee a l'aide d'une scie a
metaux. Procedez avec prudence en coupant a
chaque fois un petit bout de méme longueur de
chaque cotée du guidon. Une fois le guidon rac-
courci, il est difficile de revenir en arriere.
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NOTE:

Apres avoir coupe le guidon, chanfreinez les bords
pour enlever les asperites etles autres irregularites.
Un guidon d’une autre de forme avec une hauteur
et des dimensions de balayage arriere differentes
peut permettre un meilleur réglage de la position
de pilotage et étre mieux adapte a votre stature ou
a votre style de pilotage. Les dimensions ergono-
miques de la moto sont calculées pour convenir d
un nombre maximum de pilotes et sont basées sur
un pilote de taille moyenne.

Autres réglages personnalises

Le reglage initial des suspensions doit se faire
apres un minimum de deux heures de rodage.
Reportez-vous a la section "Reglage des suspen
sions” pour une information compléte.

Des ressorts pour suspensions avant el arriere
(avant et arriere: plus dur et plus souple) sont
disponibles en option afin de mieux ajuster votre
CRF a votre poids, a votre style de conduite et aux
conditions de course. En suivant les instructions
donnees dans la section de reglage de la precharge
(enfoncement) de la suspension arriere sous
Reglage de la suspension, determiner si le total du
poids du pilote et du poids suspendu de la moto
(pilote completement habille pour la competition et
niveaux de liquide de refroidissement, huile et
carburant préts pour la competition} requiert un
ressort arriere plus dur ou plus souple en option.
Dans le cas ou un ressort arriere optionnel s avere
necessaire, il peut étre indispensable de retablir
I'equilibre en montant des ressorts de meémes ca
racteristiques sur la fourche.

Pour mieux adapter la CRF au terrain et aux
conditions d'un parcours particulier, on pourra
utiliser 'une des deux couronnes arriere en
aluminium en option pour augmenter ou diminuer
le rapport de demultiplication finale. Comme les
ressarts en option, ces couronnes arriere sont
indiquées dans les sections des pieces en oplion de
ce manuel.
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