14, DEMONTAGE/REMONTAGE

IARRIERE]
Vidanger le liquide de frein arriere du circuit hydrauli-
que (page 154),

PRECAUTION:

* Ne pas renverser de liquide de frein sur les piéces
peintes, en plastique ou en caoutchoue. Placer un

chiffon sur ces pidces lors des interventions sur le
systéme.

Retirer le boulon du pivot de la pedale de frein et le
ressort de rappel.
Déposer la goupille fendue ot ['axe d'accouplament,

(1) BOULON DE PIVOT DE LA PEDALE DE FREIN
(2) RESSORT DE RAPPEL
(3) GOUPILLE FENDUE  (4) AXE DE CHAPE

Retirer le boulon du flexible de frein ot deux rondelles
d'étanchéite.

NOTE:

e Lors de la dépose du flexible de frein, couvrir
"extrémite du flexible pour éviter toute contamina-
tion. Bien serrer le flexible pour éviter les fuites de
liquidae,

Retirer les boulons de fixation du maitre-cylindre et
déposer le maitre-cylindre.

(1) BOULON DE FLEXIBLE DE FREIN
(2) RONDELLES D'ETANCHEITE
(3) BOULONS DE FIXATION

Retirez le soufflet en caoutchoue, le jonc et la tige de
poussolr du corps du maitre-cylindre,

AATTENTION

¢« Soyez conscient que la tige de piston est é¢jectee
lors de la depose du jone,

2)

(1) PINCES A JONC
(2) MAITRE-CYLINDRE
(4) SOUFFLET EN CAQUTCHOUC

(3) JONC

Déposez le piston du maitre-cylindre et la ressort,

Il peut s"avérer nécessaire d'envoyer un peu d'air com-
prime dans 'orifice de sortie du liquide pour retirer le
piston du maitre-cylindre ot le ressort.

CONTROLE

Vérifier sil'intérieur du maitre-cylindre n'est pas entaillé,

rayé ou arafle et remplacer le maitre-cylindre si
necessaire,

AVANT: ARRIERE:;

Varifier si le piston et les coupelles de piston ne sont
pas endommagaés, usas ou détériores et les remplacer
S| nacassaire,

AVANT: ARRIERE:




