13. REMISAGE
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Maitre-cylindre de frein

. Apres le nettoyage, rincez abondamment ia CRF
avec beaucoup d'eau propre. Des restes de deter-
gent puissant peuvent corroder les pieces en alliage.

2 Séchez la CRF. metiez le moteur en marche et
larssez-le tourner pendant guelques minutes.

3 Lubrifiez lachaine secondaire immediatement apres
avoir lavé et séché votre CRF.

4 Testez les freins avant de piloter votre CRF. Plu-

S sheurs applications peuvent étre nécessaires pour

Mﬁsmtﬂs normalés de freinage.
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PRECAUTION:
« Ne jamais frotter le cadre a la paille de fer, car cela
raye et décolore le fini de surface du cadre.

« L’agent détachant pour silencieux d'échappement

{Scotch Brite Hand Pad #7447 - marron) ne doit étre

utilisé que sur les parties non peintes du cadre.
Entretien du tuyau d échappement

Le tuvau d"echappement est en acier inoxydable, mais |

peut étre taché par I'huile ocu |a boue.

Retirer les taches provoquées par la chaleur avec un |

abrasif de cuisine hiqunde.

Avant un remisage prolongé, pour I'hiver par exemple

certaines mesures doivent étre prises pour hmiter ia |
dégradation de la CRF par suite de l'inutilisation. Notez |
que toutes les réparations nécessaires doivent etre |

effectuées AVANT le remisage. Elles risquerart autre-
ment d’étre oubliées lors de la remise en service.

PREPARATION DE LA MOTO POUR LE REMISAGE

1. Nettoyez entierement toutes les pieces de votre

CRE._Sila CRF s eté exposée al'airmannoualeau |

salée. lavez-la avec de I'eau douce et essuyez-ia.
Remplacer le filtre et I"huile moteur (page 19).
Remplacer I'huile de transmission (page 21).

N

d'essence agree.

Placer le robinet de carburant sur OFF et retirer le
bouchon de vidange du carburateur. Vidanger I'es-
sence dans un réecipient agrée. Reposer le bouchon

de vidange.

Vidanger le réservoir de carburant dans un récipient

5 Retirer le bouchon du radiateur et le boulon de
vidange du liquide de refroidissement 3 la pompe a
eau pour vidanger le hiquide de refroidissermnent.
Apres avoir completement vidange le iquide de
refrordissement. s’ assurer que la rondelie d' étan-
cheite du boulon de vidange est en bon état ot
reposer le boulon de vidange et le bouchon du

radiateur.

{1} BOULON DE VIDANGE (2) POMPE A EAU

6. Lubrifiez la chaine secondaire.
7_Retirez |z bougie d"allumage et versez une cuilles a
soupe (15—20 cc) d'huile neuve dans le cyfindre.
Avec la bougie d’allumage mise a la terre ou Finter-
rupteur d'arrét du moteur enfoncé. dém ,hj
moteur plusieurs fois pour répartir '

= EEalTTE A —— i a2

Dans certaines conditions, |'essence est un produit
extrémement inflammable et explosif. Effectuez
cette opération dans un endroit suffisamment aere,
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