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(1) CONTRE-ECROU  (2) BOULON DE REGLAGE
= (3) REPERE DE REFERENCF
‘ (4) ECROU D'AXE DE ROUE

(5) BLOC DE REGLAGE (6) INDEX

3 Serrez I'écrou de I'axe de roue arriere au couple de
ﬁ serrage spécifié

COUPLE DE SERRAGE: 127 N-m (13,0 kgf-m)
4 Controlez a nouveau la fleche de la chaine et proceé-
ﬁ dez a un reglage si nécessaire.
6 Desserrer légérement le boulon de réglage en le
R tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une
“ montre jusqu‘a ce qu'il touche le bloc de réglage.

Resserrez ensuite le contre-écrou, tout en bloquant
la vis de réglage avec une clé.

‘ COUPLE nm&mee 26 N-m (2,7 kgf-m)

ﬁiﬂaﬁ, piﬁnimnt et Controle
IT assurer une meilleure longévité de la chaine

,- ire, cejle- ci doit étre nettoyee, lubrifiee et ré-
vant chaque utilisation.

z avec précaution | agrafe d'attache rapide A
RO a aur B pince. -
""1 A ;‘ .-“:.,j, y maillon d'aﬂacha rapide et la chaine

e ip chaine secondaire dans un solvant a
it d’éclair et laissez la sécher, Vérifiez que
ﬂaﬂ pas usée ou endnmnlnagee Si la

ante des rouleaux abimés, des maillons
1 ﬂgﬂu vOus parait en mauvais état, chan

(1) AGRAFE D'ATTACHE RAPIDE
(2) MAILLON D'ATTACHE RAPIDE

3. Inspectez la denture du pignon et de la couronne et
vérifiez qu'elle ne présente pas d'usure ou de dété
roration. Le cas écheant, remplacez lacouronne ou
le pignon.

NOTE:

« Ne montez jamais une'chaine neuve sur un pighon
ou une cournnetres useés el vice-versa. L'ensemble
chaine, pignon et couronne doit étre en bon état,
sinon une usure prematurée pourrait en résulter.

* Desdentsdecouronne ou de pignon excessivement

usees presentent un aspect couché ou écréte. Rem-
placez le pignon ou la couronne s'ils sont endom-
mages ou trop uses.

Dents usées
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Dents endom- _ Dents en
magees - bon etat
REMPLACER BON
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7. Vérifiez & nouveau la fleche de la chaine et m G

4. Mesurezlalongueur d'un brin de chaine secondaire

pour déterminer sil'allongement de la chaine ne se
situe pas au-dela de la limite de service. Enclenchesz
une vitesse, puis faites avancer la roue arriére
Jjusqu’ace que le brin inférieur de la chaine se tende.
Maintenez le brin inférieur de la chaine et redresses
les maillons tordus, puis mesurez la longueur d'un
serie de 17 axes. Si cette longueur depasse la limite
de service, remplacez la chaine. Aprés cette me-
sure, remettez la boite de vitesses au point mort
avant de procéder au contréle et a I'entretien.

Chaine de rechange:
D.1.D 520 DMA2

LII"-.ﬂITE DE SEHWCE 259 mm _‘
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LONGUEUR D'UNE SERIE DE 17 AXES (16 PAS)

Graissez la chaine secondaire.

Passez la chaine sur le pignon et la couronne, st
assemblez les deux extrémités grace au maillon
d'attache rapide. Pour faciliter |'assemblage,
maintenez les deux extremités de la chaine sur les
dents de la couronne pendant que vous inserez le
maillon de I'attache rapide. Montez ensuite I'agrafe
d'attache rapide de sorte que la boucle soit tournee
dans le sens de la traction. Le maillon d'attache
rapide est I'élément qui assure la securite de la
chaine secondaire. Le maillon principal peut étre
reutilisé s'il est encore en parfait etat, mais il est
recommande de poser une nouvelle attache rapide
de maillon principal a chaque remontage de la
chaine secondaire.
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comime necessaire.



