oser l'aiguille de gicleur, le porte-aiguille de gicleur

g . les serrer au couple spécifié.
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_ COUPLE DE SERRAGE: 2,0 N-m (0,2 kgf-m)

(1) AIGUILLE DE GICLEUR
(2) PORTE-AIGUILLE DE GICLEUR

Poser un nouveau joint torique dans la gorge du cou-
vercle supéerieur du carburateur.

Reposer le couvercle superieur de carburateur et serrer
les boulons au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 2,0 N-m (0,2 kgf-m)

Brancher les tuyaux de mise a l'air libre, le tuyau de
trop plein et la canalisation de carburant.

B‘EVENT (2) TUYAU DE TROP-PLEIN
ATION DE CARBURANT
*m*rau

Repose du carburateur

Connecter les cables des gaz au tambour de com-
mande des gaz.

Serrer le tendeur de cable des gaz et le contre-ecrou.
Reposer le couvercle de tambour de papillon et serrer
le boulon au couple specifie.

COUPLE DE SERRAGE: 3,9 N-m (0,4 kgf-m)

NOTE:
e Ne pas plier ni tortiller les cables des gaz.

(1) 'm"BLEs DES GAZ

(@ ccrquﬁf:LE DU TAMBDUH DE COMMANDE DES
{3} B ULE}N I o b -""-‘-'-‘-l’_-.:':‘--i-{:---.' K

Fpl s - gt s
Fiepﬂser le ressort sur le cable de déma rrage a chaud et
accoupler I'extremite du cable a la soupape de
démarrage a chaud. |
Poser la soupape de demarrage a chaud sur le corps du
carburateur et serrer le contre-ecrou a fond.

NOTE:
» S’assurerquelelevierdedémarrage achaudbouge
correctement.

Poser le carburateur sur l'isolant et serrer la vis cde la
bride de I'isolant.

NOTE:
« Alignerle crampon du carburateur avec la gcnrgade
Misolant. - s
- ] : '
Introduire la canalisation d&uﬂ&bul:aﬁt » -.';.e-s- eguide

canalisation de carburant.

Raccorder la canalisation de carhuvh; iu rahiﬁet de
carburant

&

(1) CANALISATION DE CARBURANT _

(2) GUIDE DE CANALISATION DE CARBURANT
(3) VIS DE COLLIER D'ISOLANT

(4) ALIGNER

Brancher le connecteur du capteur de position du
papillon. :

(1) CONNECTEUR DU CAPTEUR DE POSITION DU
PAPILLON




