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~ INFORMATIONS GENERALES D'ENTRETIEN
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4 VERIFICATIONS ET ENTRETIEN

- Effactuez 'entretien sur un sol ferme et horizontal

en utilsant le support de travail en option ou un
support aquivalent. N'utihses pas la bequille late
rale triangulaire de stationnement pour affactuer
l'entretien.

Ltihisez toujours des joints, joints tonques, clavettes,

eirelips de 'axe de piston et circlips nouveaux
quand vous procedez au remontage,

LDTEHLIE vous ressaerrez des boulons, écrous ou vis,
commencez par ceux dont le diamatre ost lo plus
grand ou qui se trouvent a l'intérieur, et serrez los
au couple spacifie en procedant en diagonale,
LItillses des pieces Honda d'origine ou leurs equi
valents pour M'entretien de votre CRE.

Ltilisez un solvant ininflammable pour nettoyer les
places apres le demontage. Avant le remontage,
graigsez les surfaces de glissement, les joints
loriques et las bagues d'atancheainte.

AATTENTION

s« L'essenceoulessolvants ataible point d'eclair sont
des substances hautement inflammables et explo-
sives qui ne doivent jamais etre utilisées pour le
nettoyage des pieces ou de l'element du filtre a air.
Un incendie ou une explosion peut en résulter,

«  Quand le remontage ast terming, verifies une der
nigre fois si le montage et le fonctionnemaent de
loutes les pieces sont corects,

»  Graissez les piaces par revétemuont ou remplissage
sulvant le cas,

NOTE:

« Los caractenstiques sont indiquees a la page 9,
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ENTRETIEN ENTRE LES EPREUVES/ENTRE L'EN.
TRAINEMENT ET LES EPREUVES

Boue « usure ot poids, Otez la bous sccumuléds sous
los garde boue, sur les rouss, les suspensions, les
poignees, les laviers et les roposo pied, Une brosse
dure en lils de nylon tera 'affaire.

Varifigz la pression des pneus,

Varifier la tension des rayons et de l'décrou du
gripster de jante.

Nettoyoz la chaine o 'aide d'une brosse dure en fils
de nylon, graissez el réglez si nécessaire.

Varifiez le sarrage des boulons el écrous de cou
Fonng,
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* Nefloctues pasl'entretien lorsgue le moteur tourne.

Vous risqueriez de vous blesser les doigts ou les
mains, < n,
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¢ Apreslereglage, veriliez queles reperas du tendee
de chaine sont & la méme position de chaque cote
et que la roue arriore est bien alignée. Cecl ast trés
important pour obtonir une meilleure puissance di
frein a disque arriere et pour eviter que les plaguet
tes ne s'usent trop rapidemant,

(1) INDEX DE TENDEUR DE CHAINE

o Haldchez la prassion gqui s'est acgumuleg dans les
bras de lourche (pression gn surplus de la prassion
atimosphaérique normale « 0 kPa) au cours de "uti
hsation de la machine, Pendant cette oparation, la
roua avant doit rester en air,
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(1) VIS DE DETENTE DE PRESSION




