ser le boitier de filtre & air en inversant I'ordre de la dépose.

FILTRE A AIR

BOULON DE MAINTIEN DE
FILTRE A AIR

BRIDE DU TUYAU DE
- RACCORDEMENT

BOITIER DE FILTRE A AIR
TUYAU DE RACCORDEMENT

GARDE-BOUE

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Instructions d’entretien

* Pourl'entretien des joints de la pumh"’é 4 eall, retirer
le'couvercle droit de carter moteur (page 97).

* Touteslesinterventionssurle circuit de refroidisse-
ment peuvent étre éffectuées aved le moteur dans
le cadre. '

* Ne pas retirer le bouchon de radiateur lorsque le
moteur est chaud pour prévenir les brilures.

Le moteur doit étre froid avant de procéder a I'en-
tretien du systeme de refroidissement.

e - Ne pas renverser du liquide de refroidissement sur

la peinture.

* Apresavoirrévise le systeme, vérifier quil n'y a pas
de fuite.

Radiateur

BOUCHON DE RADIATEUR/RADIATEUR

Soumettre le bouchon de radiateur 3 un essai de
pression,

Si le bouchon du radiateur ne tient pas la pression ou
si la pression de détente est excessive nﬁ%:fﬁsante,
le remplacer. - i Vi
Le bouchon de radiateur doit tenir la pression spécifiée
pendant au moins six secondes.

NOTE:

« Avant de placer le bouchon dans le verificateur,
mettre de |'eau sur la surface scelléee.

PRESSION DE DETENTE AU BOUCHON DE RADIATEUR:
108 — 137 kPa (1,1 — 1,4 kgf/em?)

B -

(1) VERIFICATEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
(EN VENTE DANS LE COMMERCE)
(2) BOUCHON DE RADIATEUR




