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% :-%ﬂ_ﬂhriﬁants pour chaine secondaire sont en vente
M la plupart des magasins d'articles de moto. lls
~ doivent étre utilisés de préférence a I'huile de moteur.
Le lubrifiant Honda pour chaine, un produit équivalent
ou I"huile pour engrenage SAE 80 ou 90 est recom
mande.

Saturez chaque joint de chaine de sorte que le lubrifiant
penetre dans l'espace situe entre les plaques et les

rouleaux des maillons.

1. Controler visuellement 'usure du coulisseau de

chaine secondaire.
Remplacez-le si |'usure est 5 mm ou plus.

2. Controlez visuellement l'usure du-coulisseau de
guide-chaine. | & sl
Remplacerle coulisseau de guide-chaine g'il est use
jusqu’a l'indicateur d'usure.

(1) COULISSEAU DE GUIDE-CHAINE
(2) INDICATEUR D'USURE

ROULEAUX DE CHAINE SECONDAIRE

Vérifier si les galets de chaine secondaire ne sont pas
usés. Les remplacer s'ils sont usés au-dela de la limite

de service.

LIMITES DE SERVICE:
Dia. ext. minimum de galet: 39 mm

Reposer le rouleau de chaine secondaire avec la face
portant la marque " =" vers I'exterieur.

(1) ROULEAUX DE CHAINE SECONDAIRE
(2) MARQUE “—"

Poser les ruulauvux deda chaine secondaire comme ceci:
« Couleur du galet supérieur de chaine secondaire:
Veart |

* Couleur du galet inférieur de chaine secondaire:
Noir

COURONNE MENEE B

Verifiez le couple de serrage de I'écrou de la couronne
mene apres chague course.

COUPLE DE SERRAGE: 32 N-m (3,3 kgf-m)

TUYAU D'ECHAPPEMENT/SILENCIEUX

Controle

1. Verifier le serrage de 'ecrou d'accouplement de
tuyau d'echappement. Remplacer le joint a chaque
fois que le tuyau d'échappement est depose.

2. Verifierque letuyau d'échappement et le silencieix
ne sont ni fissurés ni deformes.

Un tuyau d'échappement et un silencieux abimes
peuvent reduire les performances du moteur.

Retrait du silencieux

1. Deposer le cache lateral droit (page 1/).
2. Desserrer le boulon de raccord du silencieux.
3. Déposer les boulons de montage du silencieux, la r

rondelle et le silencieux.

T _'r.

o

e T A S TPRR

:_'11.

' ='"“'

ON DE RACCORD DU SILENCIEUX
2 SOULON DE MONTAGE DE SILENCIEUX_
(3) BOULON DE MONTAGE/RONDELLE |
CIEUX - oA
(4) SILENCIEUX




