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TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION/GUIDE-
CHAINE DE DISTRIBUTION

Nettoyer le filetage du boulon du tendeur de chaine de
distribution et y passer un produit de blocage.

Reposer le tendeur de chaine de distribution, I'entre-
toise, larondelle, le boulon et serrer au couple spécifie.

COUPLE DE SERRAGE: 12 N-m (1,2 kgf-m)
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(1) TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION
(2) BOULON/ENTRETOISE/RONDELLE

Poser le guide-chaine de distribution en alignant ses
languettes sur les gorges du cylindre.
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(2) LANGUETTE (3) GORGE

oser les pieces suivantes:

Volant (page 160).
ouvercle gauche de carter moteur (page 160),

CULASSE

Reposer les goujons et poaser un joint de culasse neuf
comme le montre l'illustration.

(1) GOUJONS (2) JOINT

Poser la culasse dans le cylindre.
Poser les rondelles, les écrous et les serrer au couple
specifie,

COUPLE DE SERRAGE: 39 N'm (4,0 kgf-m)

NOTE:
 Serrer les ecrous en zigzag, en 2 ou 3 passes.

(1) CULASSE (2) ECROUS/RONDELLES

Reposer les boulons de montage de culasse et le
boulon de cylindre.
Serrer les boulons a fond.
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COUPLE DE SERRAGE:
BOULON DE MONTAGE DE CULASSE:

gla N'm [1fu kﬂ"ml
BOULON DE CYLINDRE: 9,8 N-m (1,0 kgf-m)

Brancher le flaxible d'eau et serrer la vis du collier.

prt 1 _: __ 3T E‘.: :..'-.l‘
v ;I".! . | ) &
- A -'I " - i {"

. Sl )

ST tlieay w1
(1) BOULON DE CYLINDRE
(2) BOULONS DE MONTAGE DE CULASSE
(3) FLEXIBLE D'EAU

Reposer les plaques de suspension du moteur, la ron-
delle, les boulons et les écrous.

NOTE:

» Chaque plaque de suspension du moteur porte un
repere d'identification, "L" pour le coté gauche et
"R" pour le coté droit.

Serrer I'écrou supérieur de suspension du moteur au
couple speécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 54 N:m (5,5 kgf-m|
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(1) PLAQUES (2) BOULONS/ECROUS
(3) RONDELLE




