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= 1 DEMONTAGE/REMONTAGE

CULASSE

Deposer la bougie d'allumage de la culasse.
Daessarrer la vis de collier diisolant et retirer Uisolant de
la culasse.

Deposer le boulon, le tuyau flexible d'eau et le joint
torique.

(1 ISOLANT (2) BOULON
(3) TUYAU DE FLEXIBLE D'EAU/JOINT TORIQUE

Deposer les claveltes demi-lune a l'aide des outils
speciaux.

PRECAUTION: +

« Pour éviter une perte de tension, ne pas comprimer
le ressort de soupape plus qu'il n‘est necessaire
pour déposer les clavettes demi-lune.

Daposar les pieces suivantos:
Coupelle d'appui de ressort
Haessort de soupape.
Soupape,

Joint de tige de soupape.
Siege de ressort.

NOTE:

e  Marquer toutes les picces lors de du démﬂntug&
afin de pouvoir les reposer sur leur position initiale,

(1) COUPELLE D'APPUI DE RESSORT
(2) RESSORT DE SOUPAPE

(3) SOUPAPE

(4) JOINT DE TIGE DE sgyF%rE )
(5) SIEGE DE RESSORT

(6) CLAVETTES DEMI-LUNE
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Decalaminage
CULASSE

Neltoyer les dépots de carbone de la culasse.
Enlevertoutreste de matériau d’étancheité de la portee

de joint de la culasse.

PRECAUTION:

» Veiller a ne pas égratigner la chambre de combus-
tion ni la surface du joint de culasse.

(1) CULASSE




