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BOULON DE MONTAGE DE

GARDE-BOUE ARRIERE
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"DISTANCE A VIDE
(sans pilote)
EXEMPLE: 600 mm
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CONTRE-ECROU DE TEN-
DEUR DE CHAINE

Mesurez ensuite la distance en charge de la fleche, le
pilote etant sur la moto habille normalement pour la
course.

Demandez a quelqu’'un de maintenir la moto bien
droite pour que vous puissiez mettre vos pieds sur les
reposepied. Vous aurez besoin d'une aide supplemen-
taire pour mesurer la distance de la fleche. Appuyez-
vous de tout votre poids a deux reprises afin de permet-
tre a la suspension de trouver sa place.

BOULON DE MONTAGE DE
GARDE-BOUE ARRIERE
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DISTANCE EN CHARGE
EXEMPLE: 500 mm

CONTRE-ECROU DE TEN-
DEUR DE CHAINE

600 mm
= 500 mm

100 mm

On entend par valeur d'enfoncement la différence en-
tre la distance a vide et la distance en charge.

Lavaleur d'enfoncement standard pour cette moto est
de 100 mm.

Reglez la precharge du ressort si necessaire pour obte-
nir un bon comportement de la machine.

Le reglage de la valeur d'enfoncement entre 90 et 95
mm ameliore la maniabilite dans les tournants serres
au prix d'une stabilite en ligne droite legerement
reduite. Le reglage de cette valeur entre 105 et 110 mm
ameliore la stabilité sur pistes rapides comportant
mois de virages, mais reduit legerement la maniabilite
dans les virages.

Determination du choix du ressort

Vous devez ensuite comparer |l'enfoncement de la
suspension arriere sous le seul poids de la masse
suspendue de la moto (sans le pilote) avec I'enfonce-
ment a vide.

" DISTANCE EN CHARGE
(sans pilote)
o L_E)'EEI'*.*'IP'LE: 550 mm

EXEMPLE:

A VIDE = 600 mm
- EN CHARGE P = 550 mm
FLECHE (SANS PILOTE) = 50 mm

Apres avoir regle la precharge du ressort afin d’abtenir
la valeur d'enfoncement correcte, la suspension doit
s'enfoncerde 10425 mm sous le seul poids de la masse
suspendue de la moto.

Si, apres le réglage de la précharge du ressort (réglage
de la valeur d’enfoncement) la machine s’enfonce de
plus de 25 mm a I'arriere sous 'effet de son propre
poids, le ressort est trop dur pour votre poids. Dans ce
cas, le ressort n'est pas suffisamment comprime bien
que la valeur d’enfoncement correcte soit atteinte; en
consequence, il ne peut pas se detendre suffisamment
de lui-meme.

Un ressort trop mou pour votre poids demande une
precharge st importante pour atteindre la valeur
d'enfoncement correcte que la partie arriére a tendance
a rebondir chaque fois que le pilote descend de la moto.
Si la constante du ressort est trop faible, la précharge
doit etre tres importante pour maintenir la hauteur de
conduite ou plus exactement la valeur d'enfoncement
voulue. En consequence, lors d'un transfert de poids
causé par unleger freinage ou une descente, la reaction
de la machine est mauvaise entrainant un rebondis-
sement de sa partie arriere.

Nombreux sont ceux qui prennent ces indications a
I'envers. Pourtant, sil'on tient compte des consequences
du reglage de la précharge du ressort et de la necessite
de régler correctement la valeur d’enfoncement, il est
plus facile d'interpreter ces indications convenablement,
Si le ressort est trop ferme, le pneu arriére n‘accroche
pas a |'acceleration et transmet davantage les bosses

au pilote. o IR

Des ressorts plus fermes et plus souplesc
standard sont disponibles pour la suspensi
la fourche avant chez le concessionne
I'utilisation a l'arriere d'un de ces r
neécessaire, vous pourriez etre
egalement les ressorts de fourche
afin de rétablir un bon equilibre €
avant et arriere. Ces elements figu
des piéces en option de ce manu
N’oubliez pas qu'une suspensi

peut talonner tres legerer
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