14. DEMONTAGE/REMONTAGE

GUIDON/COLONNE DE DIRECTION/FOURCHE

Informations d'entretien

» Ce chapitre traite de la procédure d'entretien du
guidon, de la fourche et de la colonne de direction.

» Des ressorts en option sont disponibles. Reportez-
vous a la liste page 10 bloc.

» La béquille centrale ou un bloc sont necessaires
pour supporter la moto.

e Pour obtenir les meilleures performances de la
fourche, celle-ci doit étre complétement demontee
et nettoyée apreés trois heures d'utilisation initiale.
La fourche doit étre ensuite entretenue d'une ma-
niére réguliére pour parder ses performances.
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o Contrélez les deux extrémités des ressorts de tube e ® t e S 34 N'm (3,5 kgf:m)
plongeur. Sivous constatez des irrégulariteés ou des "/ '
bords ébarbés a 'extrémité de I'un des ressorts,
supprimez ces aspérités avec une lime ou de latoile
émeri. Nettoyez ensuite entierement les ressorts
avec un solvant & point d'éclair elevé pour faire
partir les particules métalliques et la salete. Séchez
les ressorts a I'air comprimé plutdt qu'avec une
serviette d'atelier. En effet les serviettes d'atelier
peuvent déposer de la charpie sur les ressorts. La
charpie ou les autres particules adherant aux pas-
sages d'amortissement peuventrendre 'amortisse-
ment irregulier,
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