14. DEMONTAGE/REMONTAGE

Enlever I'amortisseur de fourche du tube extérieur.

Verserdans le montant de fourche I'huile de fourche de
la qualité prescrite.

HUILE RECOMMANDEE: HondaULTRACUSHION OIL

SPECIAL ou équivalent
CONTENANCE EN HUILE STANDARD: 379 ¢cm?®

NOTE:

*» Laquantité d'huile doit atre la méme dans les deux
montants de fourche.

(1) FOURCHE

(2) HUILE DE FOURCHE

Contenance en huile de fourche:
Ressort de fourche standard (0,45 kgf/mm)

@ ou 'b_r_;.{j‘

tracées espacées de 75 degré
(D'apres pieces du marche)

Pas de marque (produits d'usine)
ou 1 marque tracée et 3 marques

S

Contenance en 378 em? -
huile standard cm
Contenance en SUEIJE:FIEI'?H un
huile maxi- 41 1 peu plus ferme
muim 6 cm en fin de course
L de compression
Contenance en Sl-'SIJHEI'ﬂEiﬂn UT
' ini eu plus souple
huile mini 320 cm? peu
utle minimum en fin de course
de compression

Ressort de fourche option plus souple (0,43 kgf/mm)

Vi 1|.
@J 1 marque tracée espacée de 75 degrés

Contenance en
f dJ
huile standard 376 cm
Contenance en SUED‘-’;”ETH un
| i eu plus ferme
huile maxi- 413 cm’ peu p
en fin de course
hieon 3 de compression
Contenance en Suspension un
huil 317 cm? peu plus souple
i en fin de course
b el de compression

Ressort de fourche option plus ferme (0,47 kgf/mm)
| 1 marque tracée et 2 marques tracées espa-

g

%‘J cées de 75 degrés

Contenance en

|
huile standard 382 cm
Contenance en SUEpEinSi?ﬁ un
' " ) peu plus ferme
bl A 418.0m en fin de course
Moo de compression
Contenance en Suspension un
huile 323 cm? peu plus souple
ini WA en fin de course
ELIRN de compression

NOTE:

* Laquantité d'huile doit atre la méme dans les deux
montants de fourche.
Le ressort de fourche standard monté sur la moto a

la sortie d'usine ne porte aucune marque, Avant de
rgmlplacar le rassort, veiller 4 le marquer afin de e
distinguer des autres ressorts en aoption,

Ti rerle Fube exterieur lentement vers le haut et installer
I'amortisseur de fourche sur le tube axtarieur,

(1) AMORTISSEUR DE FOURCHE
(2) TUBE EXTERIEUR

POSE

Introduire les deux montants de fourche dans les brides
de fourche.

Serrer provisoirement les boulons de bridage inférieurs.

COUPLE DE SERRAGE: 21 N-m (2,1 kgf-m)

(1) FOURCHE
(2) BOULONS DE BRIDAGE INFERIEURS




