_ﬂusﬁﬂuuﬂml&du filtre a hutle et le

a huile,

(1) BOULONS DU COUVERCLE DU FILTRE A HUILE

(2) COUVERCLE DU FILTRE A HUILE

(3) FILTRE A HUILE

(4) JOINT TORIQUE DU COUVERCLE DU FILTRE A
HUILE

11. Passer de la graisse sur la face de portee du ressort.
12, Placer le ressort contre le carter moteur et poser un
nouveau filtre a huile avec le joint en caoutchouc
tourne vers I'exterieur, a I'écart du moteur.
Vous ¢ umrla marque "DUT SIDE" sur Ia flltra
prés du
N’utiliser qu u#ﬁ‘ltraa l‘.fmle Honda d’ unglna heuf
ou un filtre de qualité équivalente spécifié pour ce
mndﬂa.

Si le filtre & huile n’, est pas installé correctement, le
Mﬂr sera sérieusement endommage.

13, Passer de I'huile moteur sur un joint torique neuf et
th“r dans la rainure du couvercle de filtre a

14. Reposer le couvercle du filtre & huile, puis serrer les

boulons du couvercle de filtre a huile au couple
specifié.

COUPLE DE SERRAGE: 9,8 N'm (1,0 kgfm)

(1) RESSORT (2) FILTRE A HUILE
(3) JOINT EN CAOUTCHOUC  (4) JOINT TORIQUE
(5) COUVERCLE DU FILTRE A HUILE

(6) BOULONS DU COUVERCLE DU FILTRE A HUILE
(7) MARQUE "OUT-SIDE"

15. Reposer le protecteur de moteur (page 18).
16. Remplir le carter moteur avec I'huile préconisee
(page 19).

Capacite: 0,69 litre lors du changement d*huile et de filtre
0,66 litre lors du changement d’huile

17. Remettre la jauge/bouchon de remplissage d'huile
moteur en place. _

18. Verifier le niveau d'huile moteur en procédant
comme Il est indique sous Contrbié et appoint
d'huile moteur (page 19).

HUILE DE TRANSMISSION

Controle et ajout d’huile de transmission

1. Placer la CRF a la verticale sur un sol horizontal.

2. Mettre le moteur en marche et le laisser s'echauffer
pendant trois minutes. Arréter ensuite le moteur et
le laisser se refroidir pendant trois minutes.

3. Enmaintenantla CRF alaverticale, retirer le bouchon

de remplissage d'huile, le boulon de contrile et la
rondelle d'etancheite. Une petite quantite d'huile
peut sortir par l'orifice du boulon de controle.

4. S'ily atrop d'huile, laissez-la s'écouler par l'orifice
du Fuulun de controle jusqu'a ce qu'elle cesse de
sortir,

2. Sil'huile se trouve en dessous de 'orifice du boulon

6. Apres la verification, resserrer le boulon de con

de contrdle, faire progressivement lappnin‘l par
Fortfice de remplissage d'huile jusqgu’'a ce quelle

commence a sortir par l'orifice du boulon de con
trole. Heposer le boulon de contrdle d'huile. la
rondelle d'étancheité et le bouchon de ramplls
sage. Repéter les operations des etapes 2 a 4.

trole d'huile avec la rondelle d’ atancheite et seirer
le bouchon da rpmplissuga a fond.

COUPLE DE SERRA
BOULON DE CON'

QLE E'HUILE 9.8 Nem (1,0 kgtomy)

s

(1) BOUCHON DE REMPLISSAGE DE L'HUILE DE
TRANSMISSION

(2) BOULON DE CONTROLE D'HUILE/RONDELLE e’
D'ETANCHEITE

Huile recommandeeg pour la boite de vitesses

Utilisez de "huile Honda (sans molybdene) 4 temps ou :
une huile equivalente. Utilisez exclusivement une huile |
hautementdétergente et de premiere qualite conforme

ou superieure a la classification Service ARl SE, SF ou

SG. La classification SE, SF ou SG figure sur le bidon :
L'utilisation d'additifs speciaux n'est pas necessaire al

ne ferait gu'augmenter les frais d'utilisation, if

PRECAUTION:
o L'huile est un facteur déterminant pour la
performance et la durée de service *ﬁ__ oite ¢
vitessas et de l'embrayage. U
Viscosite d*hulln rmmmnnﬁq.
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