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1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Garde au levier d'embrayage

3. Les reglages majeurs peuvent se faire a l'aide du | Poignee de gaz
1. La garde normale du levier d’'embrayage est de 10 tendeur principal. La garde normale de | s ol s |
SO0 mm & Vesxtrémité du levier. Desserrer le contre-ecrou et tourner le tendeur. Le a 5'::]”:1,E ormate ce 1a Potgnee O g
fait de tourner l'organe de réglage dans le sens C 1. Les -
! . B : . gs petits reglages s'effec -
augmentera la course libre et dans le sens D dimi- | 5“[_1;:@“[ 919099 3 STRENIONT SN, OF SN
nuera la course libre. Aprés le réglage, resserrer le | Dgposer Is cache-poussidre et desserrer le contre:  m
: I ecrou. Le faitde tourner I'organe de réglage dans le
> | sens A augmentera la course libre et dans le sens B
@ T @ diminuera la course libre. Resserrer le contre-écrou
i |-1 ¢ at remettre le cache-poussiere en place aprés avoir i
‘ 0 ﬂ\\ effectue le reglage.
@rfm,"'{ n '__:_-%, Jl_--lt“ X __;-:"4 ! Sile tendeur est presque entierement devissa et s
> e r'r( . . = xﬁﬁ\:\ i | I'on ne parvient pas a regler correctement la garde
{ iyt 'l e l;@qy‘l i au levier, revisser le tendeur a fond et revenir en
C T NN/ arriere d'un tour.
i Q o ||'“| 4 Serrer le contre-ecrou, poser le cache-poussiére el
r_ H_H proceder aux reglages al'aide du tendeur superieur
2 ' du carburateur
(1} LEVIER DEMBRAYAGE
2. Les peuts reglages s'effectuent avec le tendeur
d’embout de cable. -
Pour augmenter la garde au levier, tourner le ten
deur dans le sens A. Pour la diminuer, tourner le (1) CONTRE-ECROU (2) TENDEUR PRINCIPAL
tendeur dans le sens B, (C) DIRECTION POUR AUGMENTER LA GARDE
Si le tendeur est presque entierement devisse et si | (D) DIRECTION POUR DIMINUER LA GARDE -
I'on ne parvient pas a regler correctement la garde |
au levier, revisser le tendeur a fond et revenir en | 4. Procedezaunessaisurroute pour vous assurer que
arrlere d"un I,D-u.r. pL“S EffEEt“Er FE reglage avec te |rl:.!H‘IDrE|‘|,.-"agH tUHCT.iDHHB correctement sans i]iitlﬂagf:: ;
tendeur de cable intégral. ni frottement. } =
NOTE: :
« Sil'onneparvienttoujours pas aobtenirunreglage |
-::cnr:trglzge[l’ﬁ;ul;p;éji‘emﬁra age 2 (3) TENDEUR SUPERIEUR :
: ; yea= (A) DIRECTION POUR AUGMENTER LA GARDE
(B) DIRECTION POUR DIMINUER LA GARDE
Stk (1) TENDEUR AUXILIAIRE -
;r';,_:__h'rl‘;_:'l_- & (A) DIRECTION POUR AUGMENTER LA GARDE

S VR {B) DIRECTION POUR DIMINUER LA GARDE
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