14. DEMONTAGE/REMONTAGE

Verfier que la membrane, le ressort et la tige de
poussee ne sonlt pas egratignés, abimeés ou uses.
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Verifier si le siege de pointeau n'est pas use ou
endommage.
Remplacer ou reparer ces pieces si necessaire.

'!21 SIEGE DU POINTEAU

(1) F’OINTEAU

Retirer le gicleur principal, le gicleur d’aiguille, la chi-
cane, le gicleur de démarrage et le gicleur de ralenti.

Avant de retirer la vis de richesse, la faire tourner vers
I'intérieur, en comptant le nombre de tours jusqu’a ce
qu’'elle soit léegerement calée de sorte a pouvoir repo-
ser la vis de richesse dans sa position initiale lors du
remontage.

Retirerlavis derichesse, leressort, larondelle etle joint
torique.

PRECAUTION:
* Ne pas trop serrer la vis de richesse pour ne pas
risquer d’endommager son siege.
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(3) CHICANE (4) GICLEUR DE DEMARRAGE
(5) GICLEUR DE RALENT!  (6) VIS DE RICHESSE

Hetirer le gicleur de ralenti a air.
Retirer le gicleur de fuite de la cuve a niveau.

(1) GICLEUR DE RALENTI A AIR
(2) GICLEUR DE FUITE -

Verifier si les gicleurs ne sont pas uses ou endomima-

ges et les remplacer si necessaire.

Verifier que la vis de richesse n'est pas abimee ni usee. __
Verifier que le ressort n'est pas abime.
Remplacer ces pieces si necessaire.

i
Ouvrir tous les gicleurs et toutes les auvertures du
corps avec de |'air comprime.

Remontage du carburateur L

Reposer le joint torique, la rondelle, le ressort et la vis I
de richesse. |

NOTE. i '. e
» Reposerla vis de richesse el la regler sur sa position
d’origine que I'on aura notee lors de la depo €.




