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14. DEMONTAGE/REMONTAGE

ROULEMENTS A AIGUILLES DE BIELLETTE D’AMOR-
TISSEUR :

Chassez les roulements a aiguilles a I'aide des outils
speciaux.

(1) ARBRE DE CHASSOIR
(3) BIELLETTE

Enfoncer des roulements a aiguilles sur les positions
correctes dans le pivot comme indiqué ci-dessous a
I'aide des outils spéciaux.

NOTE:
« Montez les roulements a aiguilles en dirigeant les
reperes vers |'extérieur.

(2) DOUILLE
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f 4,4—4,7 mm

{1) CHASSOIR

(2) DOUILLE ET GUIDE

{(3) ROULEMENTS A AIGUILLES

{4) AIGUILLES DE BIELLETTE D’AMORTISSEUR
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(1) CHASSOIR (2) DOUILLE ET GUIDE
(3) ROULEMENTS A AIGUILLES
(4) AIGUILLES DE BIELLETTE D'AMORTISSEUR

Chassezle roulement a aiguille (Cote amortisseur) de la
biellette.

Enfoncez un nouvelle le roulement a aiguille dans la
biellette 2,0 — 2,2 mm sous la surface de la biellette.

(1) CHASSOIR

(2) DOUILLE ET GUIDE

(3) ROULEMENT A AIGUILLE

(4) AIGUILLES DE BIELLETTE D'AMORTISSEUR

ROULEMENT A AIGUILLES DE TRINGLE D'AMORTIS-
SEMENT

Retirez le roulement a aiguilles.

Enfnncez le roulement a aiguilles dans le pivot de
tringle d'amortissement pour qu'iivienne 4,43 4,7 mm
en dessous de la surface du pivot des deux cotés.

NOTE:

« Montez les roulements a aiguilles en dirigeant les
reperes vers |'exterieur.
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(1) CHASSOIR
(3) ROULEMENTS A AIGUILLES
(4) TRINGLERIE D'’AMORTISSEUR

(2) DOUILLE/GUIDE

Passer de la graisse multiservice NLGI n"2 (additif de
bisulfure de molybdéne) sur la tringlerie
d’'amortissement, les entretoises, les roulements et les
levres des cache-poussiere.

Posez les rondelles de butée, les cache-poussiere, |es
bagues de pivot et les bagues latérales.

NOTE: Caa
o Vérifiezque les galets de roulement a alguri!eqsunt
en position avant de reposer les bagues de pivot.




