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Mr le capteur de position du papillon en alignant les
hﬂgui&ﬂes du capteur de position du papillon sur le
cote plat de I'axe comme décrit sur l'illustration.
Appliguer un produit de blocage sur le filetage du
boulon torx et poser le boulon torx sans le serrer.

Heposer le boisseau dans le carburateur.
NOTE:
* Sassurer que le boisseau bouge normalement. '

Aligner les trous de la vis de I'axe d'accélérateur dans
laxe d'accelerateur et I'axe du tambour de commande
des gaz. "
Passer un produit de blocage sur le filetage de la vis de
l'axe d'accelerateur.

Reposer la vis de |'axe de commande de papillon et la
serrer au couple spécifie. n

COUPLE DE SERRAGE: 2,0 N-m (0,2 kgf-m)
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(1) BORNE BLEUE (2) BORNE JAUNE B
(3) CAPTEUR DE POSITION DE PAPILLON
(4) BORNE NOIRE

Reposer le volet de depart et serrer le contre-ecrou au

& s dignifre
(1) CAPTEUR DE POSITION DU PAPILLON coypiaapeLilie

A EES COUPLE DE SERRAGE: 2,0 N-m (0,2 kgf-m) 3
Mesurer la résistance entre les bornes des fils Bleu et . _
Noir du connecteur cote capteur. Fixer la plaque de boisseau sur le boisseau.

' NOTE: T e RS r 3
STANDARD: 4 - 6 ki1 {20 °C) .  Noterlesens dinstallation de la plaque de boisseau. | (1) ENSEMBLE BOISSEAU

-- ' (2) AXE D'ACCELERATEUR
Calculerla re,sjstancﬁgu Gaptﬁpr de position de papillon + - HAUT (3) VIS D'AXE DE PAPILLON
iu ré311rge ?1?1;"?_-“&' . a“"jﬁ ?E l;a turpwlﬁe EUTETF? Poser |'attache d'aiguille sur la gorge de l'aiguille de pa~
ik gicleur.

A: Résistance des bornes des fils Bleu et Noir

O POSITION STANDARD: 4éeme gorge depuis le haut
B: Résistance du capteur de position de papillon au |
regime de ralenti

i

lex.)
Silaresistance des burnesdas fils Bleu - Noir est de
5 ki, larésistance du capteurde position de p@p’illnn
au régime de ralenti est de:
smx (0, 13 0 15};,- EEL‘L~— 750 €

la Bositi n_q”n rde position de papillon de (1) PLAQUE DE BOISSEAU (2) BOISSEAU

B les bornes Jaune et Noir

_l r. mm&ﬁ x 650 - 750 L2), puis serrer le
~ boulon M au couple spécifie.
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OQUPLE DE SERRAGE: 3,9 N-m (0,4 kgf-m) (1) AIGUILLE DE GICLEUR
TS bt (2) ATTACHE D'AIGUILLE




