14, DEMONTAGE/REMONTAGE

Veérifiez I'usure et I'état général des lévres de cache- | REMONTAGE DE L'AMORTISSEUR NOTE: r
poussiere et remplacez le boitier de guide de tige parun Avant le remontage, lavez toutes les pidces avec du  ° :J:Ereur:ngte; jan:ai_stqa valve qui zunt puutsjsiérau— B
neuf. . ' ot b ul ont ete contaminées pendant le
Verifiez a I'oeil le métal du boitier de guide de tige. i,nél:ﬁgz EL!ﬁsn?eghilrsadv:c;L?SL?EI::ET{?:{EEFE : démontage. .
Sile metal est suffisamment usé pour que la surface de i g ik 7 ek Démontez-| les:

piéces. ez-les et nettoyez-les afond avec du solvant

cuivre apparaisse, remplacez le boitier de guide de tige
par un neuf,

Enlevez le joint torique du boitier de guide de tige et
remplacez par un neuf.

avant le remontage.
« Faites trés attention a ne pas mettre de solvant sur E
les joints toriques et les joints.

* Nedémontezpaslavisderéglage d’amortissement
sur la fixation inférieure.

* |l est possible que la disposition et le nombre des K
soupapes differe de ceux indigués.

BUTEE DE VALVE 3

ECROU D'EXTREMITE DE TIGE VALVES DE COMPRESSION
CONTRE-ECROU VALVES DE TIGE D’AMORTISSEUR

REBOND =
BUTEE DE
EEI&E}E‘EIGSEEGE CAQUTCHOUC
k|
MENT SIEGE DE |

(1) CAOUTCHOUC DE REBOND CAQUTCHOUK
(2) METAL DE BOITIER DE GUIDE DE TIGE
(3) JOINT TORIQUE (s -
{4) BOITIER DE GUIDE DE TIGE 00 ?EES%E{?J??E'
{(5) CACHE-POUSSIERE
Veérification de tige d’amortisseur —
Veérifiez la surface de coulissement de tige d'amortis- BOITIER
seur n'est ni endommagée ni tordue. D'AMOR-
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